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ÁCIDO ÚRICO - PP - Cat. 451  800 Determinações - Volume: 200 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Cor  Pronto para uso.   

Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa. 
# = Inserir a concentração de ácido úrico indicada na Tabela do Calibrador.  
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).  

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Ácido Úrico - PP  Gold Analisa  Ponto Final Branco de Reagente 

  

C. O. Primário 505 nm C. O. Bicromático 660 nm Unidade mg/dL Decimal 1 

  

Dispensado 
Vol. amostra 6 µL R1 Volume 250 µL R2 Volume    0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.2 Intervalo de verificação @  

  

Fator  
Método decrescente  Concentração Calib. #    

        

X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. branco de reagente 300 seg  Intervalos entre brancos 72 h  
T. incubação 300 seg     
Repetição 1.5  Limite linear 25  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 2 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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ALBUMINA  PP - Cat. 419 833 Determinações - Volume: 250 mL 

ALBUMINA  PP - Cat. 419E 1666 Determinações - Volume: 500 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Cor  Pronto para uso.   

Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa ou o Padrão (1) do kit. 
# = Inserir a concentração de albumina indicada na Tabela do Calibrador ou no rótulo do Padrão do kit.  
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).   

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Albumina - PP  Gold Analisa  Ponto Final Branco de Reagente 

  

C. O. Primário 600 nm C. O. Bicromático 700 nm Unidade g/dL Decimal 2 

  

Dispensado 
Vol. amostra 3 µL R1 Volume 300 µL R2 Volume    0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.2 Intervalo de verificação @  

  

Fator  
Método decrescente  Concentração Calib. #    

 

Fator       
X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. branco de reagente 60 seg  Intervalos entre brancos 72 h  
T. incubação 60 seg     
Repetição 1  Limite linear 7  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 2 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra   1 
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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ALT - PP - Cat. 422 1000 Determinações - Volume: 200 mL.  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Trabalho. Ver preparo e estabilidade nas Instruções de Uso   

Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa ou o Fator 1746. 
# = Inserir a concentração de ALT indicada na Tabela do Calibrador no campo Calibrador se for calibrar 
com Calibrador. 
& = Inserir o valor 1746 no campo Fator se for calibrar com Fator. 
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).   

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

ALT - PP  Gold Analisa  Cinética 

  

C. O. Primário 340 nm C. O. Bicromático 700 nm Unidade U/L Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 20 µL R1 Volume 200 µL R2 Volume    0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 1.2 Abs. Máx. 2.0 Intervalo de verificação @  

  

Fator 
X Método decrescente  Concentração Calib. #    
X Fator  Fator &    
X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. início da leitura 60 seg  T. final da leitura 220 seg  T. BDT 20 seg 
Consumo inicial 0.22  Linearidade 0.9  N° de leituras 4 
Repetição 5  Limite linear 500    

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 2 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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AMILASE DIRETA CNP - Cat. 407  100 Determinações - Volume: 25 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Substrato. Pronto para uso.  

Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa ou o Fator 3292. 
# = Inserir a concentração de amilase indicada na Tabela do Calibrador no campo Calibrador se for calibrar 
com Calibrador. 
& = Inserir o valor 3292 no campo Fator se for calibrar com Fator. 
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).   

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Amilase Direta CNP  Gold Analisa  Cinética 

  

C. O. Primário 405 nm C. O. Bicromático 700 nm Unidade U/L Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 5 µL R1 Volume 250 µL R2 Volume 0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.5 Intervalo de verificação @  

  

Fator  
Método decrescente  Concentração Calib. #    

X Fator  Fator &    
X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. início da leitura 60 seg  T. final da leitura 220 seg  T. BDT 20 seg 
Consumo inicial 0.5  Linearidade 0.9  N° de leituras 4 
Repetição 25  Limite linear 1300    

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 2 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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AST - PP - Cat. 421 1000 Determinações - Volume: 200 mL.  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Trabalho. Ver preparo e estabilidade nas Instruções de Uso   

Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa ou o Fator 1746. 
# = Inserir a concentração de AST indicada na Tabela do Calibrador no campo Calibrador se for calibrar 
com Calibrador. 
& = Inserir o valor 1746 no campo Fator se for calibrar com Fator. 
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).   

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

AST - PP  Gold Analisa  Cinética 

  

C. O. Primário 340 nm C. O. Bicromático 700 nm Unidade U/L Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 20 µL R1 Volume 200 µL R2 Volume    0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 1.1 Abs. Máx. 2.0 Intervalo de verificação @  

  

Fator 
X Método decrescente  Concentração Calib. #    
X Fator  Fator &    
X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. início da leitura 60 seg  T. final da leitura 220 seg  T. BDT 20 seg 
Consumo inicial 0.22  Linearidade 0.9  N° de leituras 4 
Repetição 10  Limite linear 500    

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 2 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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BILIRRUBINA DIRETA -PP- Cat. 431M  200 Determinações - Volume: 50 mL 

BILIRRUBINA DIRETA -PP- Cat. 431  400 Determinações - Volume: 100 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Sulfanílico.  
Reagente 2 = Nitrito BD  

Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa. 
# = Inserir a concentração de bilirrubina direta indicada na Tabela do Calibrador.  
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).   

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Bilirrubina Direta-PP  Gold Analisa  Ponto Final Branco de Amostra 

  

C. O. Primário 546 nm C. O. Bicromático 0 nm Unidade mg/dL Decimal 2 

  

Dispensado 
Vol. amostra 25 µL R1 Volume 200 µL R2 Volume    50 µL T. dispensação do reagente 310 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.2 Intervalo de verificação @  

  

Fator  
Método decrescente  Concentração Calib. #    

 

Fator       
X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. Reag. 1 + amostra 300 seg  T. incubação 300 seg  
Repetição 0  Limite linear 15  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 0 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  10 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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BILIRRUBINA TOTAL  PP - Cat. 431M        200 Determinações - Volume: 50 mL 

BILIRRUBINA TOTAL  PP - Cat. 431             400 Determinações - Volume: 100 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Acelerador.  
Reagente 2 = Nitrito BT  

Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa. 
# = Inserir a concentração de bilirrubina total indicada na Tabela do Calibrador.  
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).  

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Bilirrubina Total-PP  Gold Analisa  Ponto Final Branco de Amostra 

  

C. O. Primário 546 nm C. O. Bicromático 0 nm Unidade mg/dL Decimal 2 

  

Dispensado 
Vol. amostra 25 µL R1 Volume 200 µL R2 Volume    50 µL T. dispensação do reagente 310 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.2 Intervalo de verificação @  

  

Fator  
Método decrescente  Concentração Calib. #    

 

Fator       
X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. Reag. 1 + amostra 120 seg  T. incubação 120 seg  
Repetição 0  Limite linear 30  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 0 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  6 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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CÁLCIO ARSENAZO - PP - Cat. 449 800 Determinações - Volume: 200 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Cor  Pronto para uso.   

Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa. 
# = Inserir a concentração de cálcio indicada na Tabela do Calibrador.  
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).  

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Cálcio Arsenazo - PP  Gold Analisa  Ponto Final Branco de Reagente 

  

C. O. Primário 650 nm C. O. Bicromático 0 nm Unidade mg/dL Decimal 1 

  

Dispensado 
Vol. amostra 4 µL R1 Volume 250 µL R2 Volume    0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.6 Intervalo de verificação @  

  

Fator  
Método decrescente  Concentração Calib. #    

 

Fator  Fator     
X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. branco de reagente 120 seg  Intervalos entre brancos 72 h  
T. incubação 120 seg     
Repetição 3  Limite linear 18  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 2 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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CÁLCIO - PP - Cat. 448M  333 Determinações - Volume: 100 mL. 

CÁLCIO - PP - Cat. 448  666 Determinações - Volume: 200 mL.  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Trabalho  Ver preparo e estabilidade nas Instruções de Uso   

Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa. 
# = Inserir a concentração de cálcio indicada na Tabela do Calibrador.  
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).  

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Cálcio-PP  Gold Analisa  Ponto Final Branco de Reagente 

  

C. O. Primário 600 nm C. O. Bicromático 0 nm Unidade mg/dL Decimal 1 

  

Dispensado 
Vol. amostra 3 µL R1 Volume 300 µL R2 Volume   0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.8 Intervalo de verificação @  

  

Fator  
Método decrescente  Concentração Calib. #    

 

Fator  Fator     
X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. branco de reagente 120 seg  Intervalos entre brancos 72 h  
T. incubação 120 seg     
Repetição 3  Limite linear 15  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 2 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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COLESTEROL - PP - Cat. 460  666 Determinações - Volume: 200 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Cor  Pronto para uso.   

Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa. 
# = Inserir a concentração de colesterol indicada na Tabela do Calibrador.  
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).   

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Colesterol - PP  Gold Analisa  Ponto Final Branco de Reagente 

  

C. O. Primário 505 nm C. O. Bicromático 650 nm Unidade mg/dL Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 3 µL R1 Volume 300 µL R2 Volume    0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.2 Intervalo de verificação @  

  

Fator  
Método decrescente  Concentração Calib. #    

 

Fator       
X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. branco de reagente 300 seg  Intervalos entre brancos 72 h  
T. incubação 300 seg     
Repetição 10  Limite linear 1000  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 2 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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COLESTEROL HDL  PP - Cat. 413 100 Precipitações - Volume: 50 mL de Reagente Precipitante.   

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador.  

Reagente 1 = Reagente de Cor do kit de Colesterol-PP  Cat. 460. Pronto para uso.   

Para a calibração, usar o Padrão (1) do kit. 
# = Inserir a concentração equivalente do Padrão (1) do kit de Colesterol HDL, conforme indicado no rótulo 
do frasco.  
@ = Parâmetros definidos pelo operador.  

Amostra 
Usar como amostra 20 L do sobrenadante obtido na precipitação das VLDL e LDL. Ver Instruções de Uso.  

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Colesterol HDL- PP  Gold Analisa  Ponto Final Branco de Reagente 

  

C. O. Primário 505 nm C. O. Bicromático 650 nm Unidade mg/dL Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 20 µL R1 Volume 200 µL R2 Volume    0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.2 Intervalo de verificação @  

  

Fator  
Método decrescente  Concentração Calib. #    

 

Fator       
X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. branco de reagente 300 seg  Intervalos entre brancos 72 h  
T. incubação 300 seg     
Repetição 0  Limite linear 150  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 2 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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COLESTEROL LDL  PP - Cat. 402M  100 Precipitações - Volume: 20 mL 

COLESTEROL LDL  PP - Cat. 402  200 Precipitações - Volume: 40 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador.  

Reagente 1 = Reagente de Cor do kit de Colesterol-PP  Cat. 460. Pronto para uso.   

Para calibração, usar o PADRÃO (1) do kit Colesterol  PP  Cat. 460. Considerar sua concentração igual a 
300 mg/dL, devido à diluição da amostra biológica (50%) no processo de precipitação. 
# = Inserir a concentração de 300 mg/dL para o Calibrador.  
@ = Parâmetros definidos pelo operador. 
Amostra 
Usar como amostra 5 L do sobrenadante obtido na precipitação das LDL. Ver Instruções de Uso. 
Atenção 
Esta metodologia dosa o Colesterol HDL e o VLDL presentes no sobrenadante. 
Para se obter a concentração do Colesterol LDL é preciso dosar também o Colesterol Total da amostra.  
Por diferença tem-se a concentração do Colesterol LDL. 
Colesterol LDL = Colesterol Total - Colesterol do Sobrenadante (HDL + VLDL) 
Exemplo: Colesterol Total da amostra = 266 mg/dL    
Colesterol no sobrenadante (HDL + VLDL) = 127 mg/dL        Colesterol LDL = 266 - 127 = 139 mg/dL  

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Colesterol LDL- PP  Gold Analisa  Ponto Final Branco de Reagente 

  

C. O. Primário 505 nm C. O. Bicromático 650 nm Unidade mg/dL Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 5 µL R1 Volume 250 µL R2 Volume    0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.2 Intervalo de verificação @  

  

Fator  
Método decrescente  Concentração Calib. #    

 

Fator       
X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. branco de reagente 300 seg  Intervalos entre brancos 72 h  
T. incubação 300 seg     
Repetição 0  Limite linear 1000  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 2 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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COLINESTERASE - PP - Cat. 415 166 Determinações - Volume: 50 mL. 

COLINESTERASE - PP - Cat. 415E 332 Determinações - Volume: 100 mL. 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Trabalho. Ver preparo e estabilidade nas Instruções de Uso   

Para a calibração, usar o Fator 65804. 
& = Inserir o valor 65804 no campo Fator se for calibrar com Fator. 
@ = Parâmetro definido pelo usuário.   

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Colinesterase-PP  Gold Analisa  Cinética 

  

C. O. Primário 405 nm C. O. Bicromático 700 nm Unidade U/L Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 5 µL R1 Volume 300 µL R2 Volume   0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 1.3 Intervalo de verificação @  

  

Fator 
X Método decrescente  Concentração Calib.     
X Fator  Fator &    

 

Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. início da leitura 90 seg  T. final da leitura 220 seg  T. BDT 20 seg 
Consumo inicial 0.5  Linearidade 0.9  N° de leituras 4 
Repetição 10  Limite linear 25000    

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 2 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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CK-NAC  PP - Cat. 458  227 Determinações - Volume: 50 mL.  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Trabalho. Ver preparo e estabilidade nas Instruções de Uso   

Para a calibração, usar Calibrador Cat. 410 da Gold Analisa ou o Fator 3333. 
# = Inserir a concentração de CK-NAC indicada na Tabela do Calibrador no campo Calibrador se for calibrar 
com Calibrador. 
& = Inserir o valor 3333 no campo Fator se for calibrar com Fator. 
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).   

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

CKNAC-PP  Gold Analisa  Cinética 

  

C. O. Primário 340 nm C. O. Bicromático 700 nm Unidade U/L Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 11 µL R1 Volume 220 µL R2 Volume   0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0.1 Abs. Máx. 0.5 Intervalo de verificação @  

  

Fator  
Método decrescente  Concentração Calib. #    

X Fator  Fator &    
X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. início da leitura 180 seg  T. final da leitura 280 seg  T. BDT 20 seg 
Consumo inicial 0.25  Linearidade 0.9  N° de leituras 4 
Repetição 25  Limite linear 1300    

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 2 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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CKMB  PP - Cat. 490 200 Determinações - Volume: 50 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Trabalho. Ver preparo e estabilidade nas Instruções de Uso   

Para a calibração, usar Calibrador ou o Fator 8254. 
# = Inserir a concentração de CKMB indicada na Tabela do Calibrador no campo Calibrador se for calibrar 
com Calibrador. 
& = Inserir o valor 8254 no campo Fator se for calibrar com Fator. 
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

CKMB-PP  Gold Analisa  Cinética 

  

C. O. Primário 340 nm C. O. Bicromático 700 nm Unidade U/L Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 10 µL R1 Volume 250 µL R2 Volume   0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0.1 Abs. Máx. 0.5 Intervalo de verificação @  

  

Fator  
Método decrescente  Concentração Calib. #    

X Fator  Fator &    
X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. início da leitura 300 seg  T. final da leitura 600 seg  T. BDT 20 seg 
Consumo inicial 0.25  Linearidade 0.9  N° de leituras 4 
Repetição 2  Limite linear 600    

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 0 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  5 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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CKMB  PP - Cat. 490 200 Determinações - Volume: 50 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Trabalho. Ver preparo e estabilidade nas Instruções de Uso   

Para a calibração, usar Calibrador ou o Fator 1651. 
# = Inserir a concentração de CKMB indicada na Tabela do Calibrador no campo Calibrador se for calibrar 
com Calibrador. 
& = Inserir o valor 1651 no campo Fator se for calibrar com Fator. 
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

CKMB-PP  Gold Analisa  Cinética Tempo Fixo 

  

C. O. Primário 340 nm C. O. Bicromático 700 nm Unidade U/L Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 10 µL R1 Volume 250 µL R2 Volume   0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0.1 Abs. Máx. 0.5 Intervalo de verificação @  

  

Fator  
Método decrescente  Concentração Calib. #    

X Fator  Fator &    
X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. início da leitura 300 seg  T. incubação 300 seg    
Repetição 2  Limite linear 600    

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 0 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  5 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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CREATININA  PP - Cat. 435M  500 Determinações - Volume: 100 mL 

CREATININA  PP - Cat. 435  1000 Determinações - Volume: 200 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Trabalho. Ver preparo e estabilidade nas Instruções de Uso   

Para a calibração, usar Calibrador Cat. 410  Gold Analisa. 
# = Inserir a concentração de creatinina indicada na Tabela do Calibrador no campo Calibrador.  
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).   

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Creatinina - PP  Gold Analisa  Cinética Tempo Fixo 

  

C. O. Primário 505 nm C. O. Bicromático 578 nm Unidade mg/dL Decimal 1 

  

Dispensado 
Vol. amostra 20 µL R1 Volume 200 µL R2 Volume    0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.35 Intervalo de verificação @  

  

Fator    
Concentração #    

X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. início da leitura 30 seg  T. final da leitura 60 seg  
Repetição 0.2  Limite linear 20  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 0 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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FERRO CROMAZUROL  PP - Cat. 437 1000 Determinações - Volume: 200 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Cor. Pronto para uso.   

Para a calibração, usar Calibrador Cat. 410 da Gold Analisa. 
# = Inserir a concentração de ferro indicada na Tabela do Calibrador no campo Calibrador. 
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).   

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Ferro Cromazurol - PP  Gold Analisa  Ponto Final Branco de Amostra 

  

C. O. Primário 600 nm C. O. Bicromático 0 nm Unidade µg/dL Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 10 µL R1 Volume 200 µL R2 Volume     0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.4 Intervalo de verificação @  

  

Fator    
Concentração #    

X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. branco de reagente 300 seg  Intervalos entre brancos 72 h  
T. incubação 300 seg     
Repetição 0  Limite linear 500  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 0 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  10 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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FERRO  PP  Cat. 438M  250 Determinações  Volume: 50 mL 

FERRO  PP  Cat. 438  500 Determinações  Volume: 100 mL 

FERRO  PP  Cat. 438E  1000 Determinações  Volume: 200 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Tampão.  
Reagente 2 = Ferrozina.  

Para a calibração, usar Calibrador Cat. 410 da Gold Analisa. 
# = Inserir a concentração de ferro indicada na Tabela do Calibrador no campo Calibrador. 
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).  

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Ferro - PP  Gold Analisa  Ponto Final Branco de Amostra 

  

C. O. Primário 578 nm C. O. Bicromático    0 nm Unidade µg/dL Decimal 310 seg 

  

Dispensado 
Vol. amostra 40 µL R1 Volume 160 µL R2 Volume   40 µL T. dispensação do reagente 310 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.2 Intervalo de verificação @  

  

Fator    
Concentração #    

X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. Reagente 1 + amostra 300 seg  T. incubação 300 seg  
Repetição 0  Limite linear 1000  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 0 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  10 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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FERRO - Cat. 338  406 Determinações - Volume: 65 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Tampão.  
Reagente 2 = Reagente de Cor.  

Para a calibração, usar Calibrador Cat. 410 da Gold Analisa. 
# = Inserir a concentração de ferro indicada na Tabela do Calibrador no campo Calibrador. 
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).  

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Ferro  Gold Analisa  Ponto Final Branco de Amostra 

  

C. O. Primário 578 nm C. O. Bicromático   0 nm Unidade µg/dL Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 50 µL R1 Volume 150 µL R2 Volume   10 µL T. dispensação do reagente 310 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.2 Intervalo de verificação @  

  

Fator    
Concentração #    

X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. Reagente 1 + amostra 300 seg  T. incubação 300 seg  
Repetição 0  Limite linear 400  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 0 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  5 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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FOSFATASE ALCALINA - PP - Cat. 440M 200 Determinações  Volume: 50 mL 

FOSFATASE ALCALINA - PP - Cat. 440 400 Determinações  Volume: 100 mL 

FOSFATASE ALCALINA - PP - Cat. 440E 800 Determinações  Volume: 200 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Trabalho. Ver preparo e estabilidade nas Instruções de Uso   

Para a calibração, usar Calibrador Cat. 410 da Gold Analisa ou o Fator 2764. 
# = Inserir a concentração de fosfatase alcalina indicada na Tabela do Calibrador no campo Calibrador se 
for calibrar com Calibrador. 
& = Inserir o valor 2764 no campo Fator se for calibrar com Fator. 
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).  

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Fosfatase Alcalina-PP  Gold Analisa  Cinética 

  

C. O. Primário 405 nm C. O. Bicromático 700 nm Unidade U/L Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 5 µL R1 Volume 250 µL R2 Volume   0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0.1 Abs. Máx. 1.2 Intervalo de verificação @  

  

Fator  
Método decrescente  Concentração Calib. #    

X Fator  Fator &    
X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. início da leitura 40 seg  T. final da leitura 220 seg  T. BDT 20 seg 
Consumo inicial 0.5  Linearidade 0.9  N° de leituras 4 
Repetição 20  Limite linear 1200    

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 2 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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FOSFATASE ALCALINA DEA - PP - Cat. 443M 200 Determinações  Volume.: 50 mL 

FOSFATASE ALCALINA DEA - PP - Cat. 443  400 Determinações  Volume.: 100 mL 

FOSFATASE ALCALINA DEA - PP - Cat. 443E 800 Determinações  Volume.: 200 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Trabalho. Ver preparo e estabilidade nas Instruções de Uso   

Para a calibração, usar Calibrador Cat. 410 da Gold Analisa ou o Fator 2764. 
# = Inserir a concentração de fosfatase alcalina indicada na Tabela do Calibrador no campo Calibrador se 
for calibrar com Calibrador. 
& = Inserir o valor 2764 no campo Fator se for calibrar com Fator. 
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).  

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Fosfatase Alcalina DEA  Gold Analisa  Cinética 

  

C. O. Primário 405 nm C. O. Bicromático 700 nm Unidade U/L Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 5 µL R1 Volume 250 µL R2 Volume   0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0.1 Abs. Máx. 1.2 Intervalo de verificação @  

  

Fator  
Método decrescente  Concentração Calib. #    

X Fator  Fator &    
X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. início da leitura 40 seg  T. final da leitura 220 seg  T. BDT 20 seg 
Consumo inicial 0.5  Linearidade 0.9  N° de leituras 4 
Repetição 20  Limite linear 690    

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 2 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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FÓSFORO UV - PP - Cat. 412  553 Determinações - Volume: 166 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Trabalho. Ver preparo e estabilidade nas Instruções de Uso   

Para a calibração, usar Calibrador Cat. 410 da Gold Analisa. 
# = Inserir a concentração de fósforo indicada na Tabela do Calibrador no campo Calibrador. 
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).   

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Fósforo UV - PP  Gold Analisa  Ponto Final Branco de Reagente 

  

C. O. Primário 340 nm C. O. Bicromático 660 nm Unidade mg/dL Decimal 1 

  

Dispensado 
Vol. amostra 3 µL R1 Volume 300 µL R2 Volume    0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.4 Intervalo de verificação @  

  

Fator    
Concentração #    

X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. branco de reagente 300 seg  Intervalos entre brancos 72 h  
T. incubação 300 seg     
Repetição 2.5  Limite linear 20  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 2 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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FRUTOSAMINA  PP - Cat. 462M  200 Determinações -  Volume: 50 mL 

FRUTOSAMINA  PP - Cat. 462   400 Determinações -  Volume: 100 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Cor. Pronto para uso.  

Para a calibração, usar Padrão (1) do kit. 
# = Inserir a concentração de frutosamina indicada no rótulo do frasco de Padrão (1). 
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Frutosamina - PP  Gold Analisa  Cinética Tempo Fixo 

  

C. O. Primário 546 nm C. O. Bicromático 700 nm Unidade mmol/L Decimal 2 

  

Dispensado 
Vol. amostra 13 µL R1 Volume 250 µL R2 Volume    0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.1 Intervalo de verificação @  

  

Fator    
Concentração #    

X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. início da leitura 150 seg  T. final da leitura 300 seg  
Repetição 20  Limite linear 7  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 0 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  5 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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GAMA-GT  PP - Cat. 461 250 Determinações - Volume: 50 mL.  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Trabalho. Ver preparo e estabilidade nas Instruções de Uso   

Para a calibração, usar Calibrador Cat. 410 da Gold Analisa ou o Fator 1111. 
# = Inserir a concentração de gama-GT indicada na Tabela do Calibrador no campo Calibrador se for 
calibrar com Calibrador. 
& = Inserir o valor 1111 no campo Fator se for calibrar com Fator. 
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).  

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

GamaGT-PP  Gold Analisa  Cinética 

  

C. O. Primário 405 nm C. O. Bicromático 700 nm Unidade U/L Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 20 µL R1 Volume 200 µL R2 Volume   0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0.1 Abs. Máx. 1.5 Intervalo de verificação @  

  

Fator  
Método decrescente  Concentração Calib. #    

X Fator  Fator &    
X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. início da leitura 40 seg  T. final da leitura 220 seg  T. BDT 20 seg 
Consumo inicial 0.3  Linearidade 0.9  N° de leituras 4 
Repetição 5  Limite linear 300    

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 0 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  5 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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GAMA GT - Cat. 361  300 Determinações - Volume: 60 mL 

GAMA GT - Cat. 361E  600 Determinações - Volume: 120 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Trabalho. Ver preparo e estabilidade nas Instruções de Uso   

Para a calibração, usar Calibrador ou o Fator 1158. 
# = Inserir a concentração de gama-GT indicada na Tabela do Calibrador no campo Calibrador se for 
calibrar com Calibrador. 
& = Inserir o valor 1158 no campo Fator se for calibrar com Fator. 
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).  

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

GamaGT  Gold Analisa  Cinética 

  

C. O. Primário 405 nm C. O. Bicromático 700 nm Unidade U/L Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 20 µL R1 Volume 200 µL R2 Volume   0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0.1 Abs. Máx. 1.5 Intervalo de verificação @  

  

Fator  
Método decrescente  Concentração Calib. #    

X Fator  Fator &    
X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. início da leitura 40 seg  T. final da leitura 220 seg  T. BDT 20 seg 
Consumo inicial 0.3  Linearidade 0.9  N° de leituras 4 
Repetição 5  Limite linear 300    

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 0 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  5 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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GLICOSE - PP - Cat. 434E  1666 Determinações - Volume: 500 mL 
GLICOSE - PP - Cat. 434SE  3332 Determinações - Volume: 1000 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Cor. Pronto para uso.   

Para a calibração, usar Calibrador Cat. 410 da Gold Analisa. 
# = Inserir a concentração de glicose indicada na Tabela do Calibrador no campo Calibrador. 
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).   

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Glicose - PP  Gold Analisa  Ponto Final Branco de Reagente 

  

C. O. Primário 505 nm C. O. Bicromático 660 nm Unidade mg/dL Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 3 µL R1 Volume 300 µL R2 Volume     0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.2 Intervalo de verificação @  

  

Fator    
Concentração #    

X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. branco de reagente 300 seg  Intervalos entre brancos 72 h  
T. incubação 300 seg     
Repetição 50  Limite linear 500  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 2 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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HDL DIRETO  PP  Cat. 400  266 Determinações  Volume: 80 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Tampão 1.  
Reagente 2 = Tampão 2.  

Para a calibração, usar Calibrador (3) do kit.  
# = Inserir a concentração de HDL Colesterol indicada no rótulo do frasco do Calibrador (3) no campo 
Calibrador. 
@ = Parâmetro definido pelo usuário.   

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

HDL Direto - PP  Gold Analisa  Ponto Final Branco de Amostra 

  

C. O. Primário 600 nm C. O. Bicromático 700 nm Unidade mg/dL Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 3 µL R1 Volume 225 µL R2 Volume 75 µL T. dispensação do reagente 2 310 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.5 Intervalo de verificação @  

  

Fator    
Concentração #    

X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. Reagente 1 + amostra 300 seg  T. incubação 300 seg  
Repetição 30  Limite linear 200  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 0 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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LDL DIRETO  PP  Cat. 401  266 Determinações  Volume: 80 mL   

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Tampão 1.  
Reagente 2 = Tampão 2.  

Para a calibração, usar Calibrador (3) do kit.  
# = Inserir a concentração de LDL Colesterol indicada no rótulo do frasco do Calibrador (3) no campo 
Calibrador. 
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

LDL Direto - PP  Gold Analisa  Ponto Final Branco de Amostra 

  

C. O. Primário 546 nm C. O. Bicromático 700 nm Unidade mg/dL Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 3 µL R1 Volume 225 µL R2 Volume 75 µL T. dispensação do reagente 2 310 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.5 Intervalo de verificação @  

  

Fator    
Concentração #    

X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. Reagente 1 + amostra 300 seg  T. incubação 300 seg  
Repetição 6.6  Limite linear 990  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 2 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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LDH UV - PP - Cat. 457 200 Determinações  Volume.: 50 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Trabalho. Ver preparo e estabilidade nas Instruções de Uso   

Para a calibração, usar Calibrador Cat. 410 da Gold Analisa ou o Fator 8095. 
# = Inserir a concentração de LDH indicada na Tabela do Calibrador no campo Calibrador se for calibrar 
com Calibrador. 
& = Inserir o valor 8095 no campo Fator se for calibrar com Fator. 
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).  

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

LDH UV-PP  Gold Analisa  Cinética 

  

C. O. Primário 340 nm C. O. Bicromático 700 nm Unidade U/L Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 5 µL R1 Volume 250 µL R2 Volume   0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 1.2 Abs. Máx. 2 Intervalo de verificação @  

  

Fator 
X Método decrescente  Concentração Calib. #    
X Fator  Fator &    
X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. início da leitura 40 seg  T. final da leitura 220 seg  T. BDT 20 seg 
Consumo inicial 0.2  Linearidade 0.9  N° de leituras 4 
Repetição 200  Limite linear 1250    

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 2 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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MAGNÉSIO  PP - Cat. 450M 166 Determinações - Volume: 50 mL 

MAGNÉSIO  PP - Cat. 450 332 Determinações - Volume: 100 mL 

MAGNÉSIO  PP - Cat. 450E 664 Determinações - Volume: 200 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Cor. Pronto para uso.  

Para a calibração, usar Calibrador Cat. 410 da Gold Analisa. 
# = Inserir a concentração de magnésio indicada na Tabela do Calibrador no campo Calibrador. 
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).   

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Magnésio - PP  Gold Analisa  Ponto Final Branco de Reagente 

  

C. O. Primário 505 nm C. O. Bicromático 0 nm Unidade mg/dL Decimal 2 

  

Dispensado 
Vol. amostra 3 µL R1 Volume 300 µL R2 Volume     0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0.1 Abs. Máx. 0.6 Intervalo de verificação @  

  

Fator    
Concentração #    

X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. branco de reagente 120 seg  Intervalos entre brancos 72 h  
T. incubação 120 seg     
Repetição 2  Limite linear 4  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 0 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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PROTEÍNAS TOTAIS - PP- Cat. 418 1000 Determinações - Volume: 250 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Biureto  Pronto para uso.   

Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa ou o Padrão (1) do kit. 
# = Inserir a concentração de proteínas totais indicada na Tabela do Calibrador ou no rótulo do Padrão do 
kit.  
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).   

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Proteínas Totais - PP  Gold Analisa  Ponto Final Branco de Reagente 

  

C. O. Primário 546 nm C. O. Bicromático 700 nm Unidade g/dL Decimal 1 

  

Dispensado 
Vol. amostra 5 µL R1 Volume 250 µL R2 Volume     0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.2 Intervalo de verificação @  

  

Fator    
Concentração #    

X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. branco de reagente 600 seg  Intervalos entre brancos 72 h  
T. incubação 600 seg     
Repetição 1  Limite linear 15  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 2 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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PROTEINÚRIA  PP - Cat. 498M 227 Determinações - Volume: 50 mL 

PROTEINÚRIA  PP - Cat. 498  454 Determinações - Volume: 100 mL 

PROTEINÚRIA  PP - Cat. 498E  908 Determinações - Volume: 200 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Cor  Pronto para uso.   

Para a calibração, usar o Padrão (1) do kit. 
# = Inserir a concentração de proteinúria indicada no rótulo do Padrão (1) do kit.  
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Proteinúria - PP  Gold Analisa  Ponto Final Branco de Reagente 

  

C. O. Primário 600 nm C. O. Bicromático 660 nm Unidade mg/dL Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 11 µL R1 Volume 220 µL R2 Volume     0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.2 Intervalo de verificação @  

  

Fator    
Concentração #    

X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. branco de reagente 300 seg  Intervalos entre brancos 72 h  
T. incubação 300 seg     
Repetição 0  Limite linear 150  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 2 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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TRIGLICÉRIDES - PP - Cat. 459M  333 Determinações - Volume: 100 mL 

TRIGLICÉRIDES - PP - Cat. 459   666 Determinações - Volume: 200 mL 

TRIGLICÉRIDES - PP - Cat. 459E  1665 Determinações - Volume: 1000 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto 
e do Manual de Operações do Analisador. 
A quantidade de determinações previstas, contabilizando Brancos, Calibradores e Amostras corresponde 
ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente gasto em um teste. Não se considera o 
volume morto do compartimento de reagente do equipamento.  

Reagente 1 = Reagente de Cor  Pronto para uso.   

Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa. 
# = Inserir a concentração de triglicérides indicada na Tabela do Calibrador.  
@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

Para avaliar o desempenho do produto, sugerimos usar amostras controles Gold Analisa (Soro Controle N e 
Soro Controle P).   

Geral        
Nome   Marca  Tipo   

Triglicérides - PP  Gold Analisa  Ponto Final Branco de Reagente 

  

C. O. Primário 505 nm C. O. Bicromático 660 nm Unidade mg/dL Decimal 0 

  

Dispensado 
Vol. amostra 3 µL R1 Volume 300 µL R2 Volume     0 µL T. dispensação do reagente 0 seg 

  

Índice de deterioração do reagente 
Abs. Mín. 0 Abs. Máx. 0.2 Intervalo de verificação @  

  

Fator    
Concentração #    

X Calibrador  Interpolação Linear    

  

Valores de Referência @ 

  

Especiais 
Opções do tipo de método 
T. branco de reagente 300 seg  Intervalos entre brancos 72 h  
T. incubação 300 seg     
Repetição 0  Limite linear 600  

  

Avançadas         
Gap ar inicial 0 µL  Diluição com:  Lavagem para evitar interferência 
Velocidade Gap inicial 500  Amostra  Lavagens por auto interferência 0 
Gap Separação Reag/Amostra 2 µL  Volume de amostra mínimo    
Vel. Gap. Sep. Reag/Amostra 500  2 µL  Método Lavagens 
Vel. de aspiração R1 + amostra 2500  Vel. de aspiração de amostra    
R2 Vel. dispensação 2500  500    
R1 Vel. aspiração 2000      
R1 Vel. aspiração 2000      
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